UNIDAD SOLICITANTE: DIRECCION DE OPERACIONES - FORM. CBS-001 |

Yagimientos de e ADQUISICION DE ENVASES DE 1 TONELADA PARA PLANTA Hoja:
T INDUSTRIAL SALES DE POTASIO Lde

ESPECIFICACIONES TECNICAS

1. ANTECEDENTES

El ESTQdo de Bolivia, mediante Ley No 928, de 27 de abril del 2017, crea lg Empresa
PUblicar Nacional Estratégica de Yacimientos de Litio' Bolivianos — YLB siendo la
responsable de realizar las actividades de toda la cadena productiva. i

Yacimienfos de Litio Bolivianos, es responsable de redlizar las actividades de toda la
cadena productiva: prospeccién, exploracion, explotacion, beneficio o' concentracién,
instalacion, implementacién, puesta en marcha, operacion y administracion de recursos

evaporiticos, complejos de quimica inorgdnica, industrializacién y comercializacion.

La Planta Industrial de Sales de Potasio fiene uha produccion continua, por lo que se -
debe garantizar la existencia de ciertos insumos en planta, tal es el caso de los envases
de una tonelada, para el embalaje del producto concentrado, el cudl es acopiado,
dlmacenado y posteriormente comercializado. :

4

2. NORAZATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACiO’N

El proceso de contratacion se rige por el Reglamento Especifico del Sistema de
Administracion de Bienes y Sérvicios de g Empresa Piblica Nacional Estratégica
Ydcimientos de Litio Bolivianos (RE-SABS-EPNE-YLB), aprobado mediante Resoluciéon de
Directorio. General RDG-N°. 006/2019 de fecha 4 de mayo y los procedimientos
esjablecidos en el reglamento,

3. OBJETIVO o

Adquirir insumeo denominado envases de una tonelada de capacidad para embalaje
de producto concentrado de Cloruro de FPotasio, siendo necesario contar con este
insumo y garantizar la produccidn continua en la Planta Industrial de Sales de Potasio

para la gestién 2020.

'4... CARACTERISTICAS TECNICAS

En la siguiente tabla se realiza una descripcion en detalle de lo reguerido:

|
/
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TABLA No 1. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Capacidad de carga: 1000 Kg :

- Material: polipropileno de alta tenacidad y resistencia, tejide
laminado interior o barra contra humedad.

- Revestimiento: Tratamiento anti radiacién UV.

- Gramaje de tejido: >=200 gr/m2

-  Dimensiones del envase: 90x90x100 cm +/- 1 cm (ANEXO Fig. 1).

- Valvula superior de carga: Alto 70 cm, Ancho 55 cm, desde la
costura del ojal doble pita 50 cm +/- 2 cm (ANEXO Fig. 2). :

- Alzas de Polipropileno de alta resistencia: 4 asas de color (a
coordinacion), Alto de Luz: 33 cm +/- 2 cm; Largo de Costura 32 cm
+/- 2 cm; Ancho 6 cm +/- 1 cm. (ANEXO Fig. 2). '

- - Valvula inferior de descarga: Alto: 50 cm +/- 2; Ancho +/- 2; Pita de
amarre desde la costura del ojal 50 cm +/- 2: (ANEXO, Fig. 2),

ENVASE DE Proteccion de valvula de descarga, tipo cuadrado de 30cmque cubra |

| 60.000 | Pzas a la valvula de descarga, con doble proteccién, una sencilla y otra
1000 Kg : con pasadores a los cuatro lados con pita de 90 cm +2 para cerrar la
proteccion de la valvula de descarga (IMAGEN REFERENCIAL 1)

- Factor de seguridad: >=5:1
Impresion: Panel lateral de acuerdo a disefio proporcionado en
coordinacion (3 colores). : !

- Costura: A partir del borde 1.5 cm. Puntada doble aguja en los
laterales; Distancia de punto a punto: 0.6-1.0 cm (ANEXO Fig. 3).

- Precintos de seguridad: Material: Polipropileno;  Disco:
Polipropileno; Mecanismo de cierre: acero inoxidable; Resistencia a
la Tension (cerrado): = 50 kg (presentacion de ficha técnica para
respaldo de resistencia a la tencion); Color: De acuerdo a
coordinacion; Logo: Logo de la empresa: Caodigo de Barras: Cadigo
de barras' con numeracién continua: Mediadas a coordinacion.
(ANEXO Fig. 4) b ;

Al momento de entregar las propuestas, las empresas deberdn enfregar como minimo
1 muestra y méaximo 2 muestras de envases (maxisacos) para realizar Ia verificacion del
cumplimiento de las caracteristicas técnicas, aspecto que se considerara para Ig
evaluacion. :

5. PRECIO REFERENCIAL

El precio referencial por el total es de Bs. 4.692.400,00 (cuatro millones seis_cienios
noventa y dos mil cuatrocientos con 00/100 bolivianos).. ' :
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6. PLAZO DE ENTREGA

Las entregas serdn pqrcm[es de acuverdo a requerlmlen’ro de YLB.

La primera entrega debera ser realizada 20 dias calendario posterior a la suscripcion del
contrato y las pos’rerfores entregas segun cronograma establecido entre la empresa’y la
comision de recepcién. El plazo mc:mmo de la totalidad de entrega es de ciento
ochenta (180) dias calendario.

7. LUGAR DE ENTREGA : : )

Deberdn ser en’rregodoé en Almacenes de la Planta Llipi, Cantén Rio grande, provincia
Nor Lipez departamento Uyuni - Potosi.

8. METODO SELECCION Y ADJUDICACION

La evqluouon para la OdJUdICOCIOH se realizard en funcaon a criterios aplicados por:
. precio evaluado mds bajo previo cumplimiento de caracterfsticas técnicas; que
concuerda con la aplicacion deliart. 23 del DS, 0181

9. FORMA DE ADJUDICACION.
La .formd de adjudicacion sera por EL TOTAL del item.

' RESPONSABILIDADES DEL PROVEEDOR

s Entregar los bienes en buenas condiciones, de acverdo a las especificaciones
técnicas establecidas en ‘el presente documem‘o y que serd ratificado y/o
aclarado en el documento contractual. :

e Asumir de manera exclusiva con todos los gastos de ’rronspor’re fletes, gos‘ros
impositivos vy los .emergentes hasta la enfrego definitiva de los producfos y

_ conformidad de la comisidn de recepcion.

» Reposicion y/o cambio total del bien con defectos de fabricacion (en caso de
no cumplir con las caracteristicas técnicas), dentro del plazo méximo de veinte
(20) dias calendario, impostergablemente. ,

 Serdn de responsabilidad exclusiva del ofertante los errores U omisiones en que
incurra -al indicar los precios de la propuesta, debiendo asumir los costos de
pérdidas que se deriven de dichos errores.
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10. FORMA DE PAGO

Los ‘pagos serdn parciales y posteriores a la emision del Informe de Conformidad
. correspondiente, emitido por la comision de recepcion y de acuerdo al procedimiento
interno de Yocimiem‘os de Litio Bo]ivicnos,

Todo el proceso de conftratacion, mcluyendo los pagos a realizar, se efecfuoro en’
moneda nacional (bolivianos). :

11. MULTAS O SANCIONES

En caso de retraso en la entrega del total solicitado, se aplicard una multa de 0.5% (del
monto total adjudicado) por dia de retraso. No pudiendo superar el 20% acumulados, -
en caso de mcurnr en el mismo, se procederd a la resolucion del documento -
confractual. :

1:2; GARANT!’AS DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATC

Garantia de cumplimiento de contrato equivalente al 7% del monto ofertado. Esta debe,
cumplir con las siguientes caracteristicas: irevocable, renovable y de ejecucnon !
inmediata, el mismo debero presen’rorse para la suscrlpcron del contrato.

Haciendo notar que la vigencia de la garantia de cumplimien’ro de confrato serd
computable a partir de la frma de contrato, hasta la recepcién definitiva. Esta garantia,- -
sera devuelta una vez que se cuente conla conformidad de la recepcion definitiva.

12.1.  GARANTIA CONTRA DEFECTO DE FABRICA

El-proveedor deberd presentar un certificado de garantia contra defectos de fabrica |
~con un tiempo de plazo mayor igual a 90 dias colendono pos’rerlor a las entregas
parciales realizadas.

ELABORKDQ PdR\ ; . APROBADO POR;

¥LO I f-?\e CONJROL DE
PROCESAMIENTO Y MUESTRED

YACIMIENTOS DE LI ITiO bDLNfAi‘K}‘Q-
Fecha: 05/08/2020

FIRMA, PIE DE FIRMA . FIRMA, PIE DE FIRMA

£¢¢ DE DEPARTAMENTO D
‘ACIRIENTOS DE LITI0 80 mms
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ANEXOS

FIGURA 1: Dimenciones’ del Envase.

DESCRIPCION | DMENSION
“a,=ALTO 100 cin #1
a;=ANCHO 1 90 cm +1
a, =ANCHO 2 90cm +1

Figura 2: Dimensiones dentro del Envase.

doble pita

' VALVULA DE CARGA
; " DESCRIPCION . | DIMENSIGN
by =Alto. : 70cm +2
b, =Ancho 55 cm +2 !
b; =Pita De Amarre, desde la costura del hojal 50cm+2

ALZAS POLIPROPILENO ALTA RESITENCIA

i _ DESCRIPCION | DESCRIPCION

cy=Alto de Luz 33 cm +2
' ¢, =Largo.de Costura - 32em 2

cy=Ancho Gem Al

: VALVULA DE DESCARGA. o

 DESCRIPCION - | DESCRIPCION

d, =Alto 50¢cm +2

d, =Ancho 60cm +2

d; =Pita De Amarre, desde fa costura de/ hojal :

d:'rble pita. : JEmLs

d,=Proteccion de valvula de descarga, tipo

cuadrado de 30cm que,cubra a la valvula de

descarga, con doble proteccion, una sencilla y g

otra con pasadores a los cuatro'lados con pita | 30 cm 42

de 90 cm 2 para cerrar [a proteceion de a

valvula de descarga, (IMAGEN REFERENCIAL

1) :

___PORTA DOCUMEN'I’O = !

, _DESCRIPCION | DESCRIPCION
| e, =4lto. 20cm 42 -

e, =Ancho 30cm +2
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Imagen Referencial 1: Proteccion de valvula de descarga

* Primera proteccidn pata valvula
ae descarga

{

4 Pasadores para
pita

pita de 90 cin +2 para cerrar la
proteccion de I vaivula de
descaigs.
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FIGURA 3: Dimensiones de césfuré:

COSTURA: :

1.  Apartirdel borde 1.5 cm, Puntada doble aguja en
los faterales

2. Distancia de punto a punto: 0.6-1.0 cm

FIGURA 4. Detalle del precinto

sson para garantizar o evitar alguna alteracion del producto o adicion de sustancias controladas

el cual estan penado por la ley 1008
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ety Y Tipo:Robusto ¥
1. Material de Precinto: polipropileno (PP)
2. Disco: polipropileno (PP)
3. Mecanismo de cierre! acerop inoxidable.
4. Resistenciaalatension (cerrado): | = 50 kg (presentacion de ficha técnica para. respaldo de
resistencia a la tencidn)
5. Color: ; De acuerdo a coordinacion.
6. Logo: Logo de la Empresa.
7. Codigo de Barras: ' | Codigo de barras con numeracion continua.
8. Medidas De acuerdo a coordinacion, -
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