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. INDUSTRIAL SALES DE POTASIO

1. ANTECEDENTES

El Estado de Bolivia, mediante Ley No 928, de 27 de abril del 2017, crea la Empresa
PUblica Nacional Estratégica de Yacimientos de Litio Bolivianos — YLB siendo Ia
responsable de realizar las actividades de toda la cadena productiva.

Yacimientos de Litio Bolivianos, es responsable de reollzcr las actividades de toda la
cadena productiva: prospeccion, exploracion, explotacién, beneficio o concentracion,
instalacion, implementacion, puesta en marcha, operacién y administracién de recursos
evaporiticos, complejos de quimica inorgdnica, industrializacién y comercializacion.

4 La Planta Industrial de Sales de Potasio tiene una produccién continua, por lo que se
debe garantizar la existencia de ciertos insumos en planta, tal es el caso de los envases
de una tonelada, para el embo!qe del producto concenfrcdo. el cual es acopiado, .
oimaoenado y postenormente comercializado. ey ; y
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MRV proceso de comratacién se rige yor el Reglomenfo Especifico del Sistema de = =
‘ Mﬁﬂdskaclén dg Bienas y Servicios de la Empresa Publica Nacional Estrotégtca :
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TABLA No 1. ESPE(EIHCACIONES TECNICAS

- Capacldad de carga: 1000 Kg .
- Material: Polipropileno de alta tenacidad y resistencia, tejido
laminado interior o barra contra humedad,
- Revestimiento: Tratamiento anti radiaciéon UV.
- Gramaje de tejido: >=200 gr/m2 i
- Dimensiones del envase: 90x90x100 cm +/- 1 cm (ANEXO
Fig. 1).
- Valvula superior de carga: Alto 55 cm +/- 1, Ancho 70 cm +I-
1 desde la costura del ojal doble pita 50 ¢m +/- 2 cm (ANEXO
g. 2). ‘
- Asu de Polipropileno de alta resistencia: 4 asas de color
i (a coordinacién), Alto de Luz: 33 cm +/- 2 cm; Largo de Costura
* 32 cm +/- 2 cm; Ancho 6 cm +/- 1 cm. (ANEXO Fig. 2). ‘
- Valvula inferior de descarga: Alto: 50 cm +/- 2; Ancho 62 cm |
_ +/- 3; Pita de amarre desde la costura del ojal 50 cm +/- 2;
. ¢ (ANEXO Fig. 2), Protecciéon de valvula de descarga, tipo
MBE | s s tuadrado o circular de 30 +/- 2 cm de lado o diametro que
| 1000 | 60.000 | Pzas | cubra a la valvula de descarga, con doble proteccion, una
*4 398 Ke Wl AR sencilla y otra con pasadores a los cuatro lados con pita de 90
B RCR S0 por = bt iy i g antzparaoomrlaprotoodéndebmaoduma
- o | | | (MAGEN REFERENCIAL 1)
oo 1 4. - | - |- Factordeseguridad: >=5:1
A el AN e | |- Impresion: Panellateraldeacuudoadhoﬁopropommdo
- | encoordinacién (3 colores).
|- Costura: A partir del borde 1.5 cm +/- 0.2; Puntada doble aguja
% 'onloilmralu Dhundndepunhapumae-wan

; de o‘ouurld.d"mial: Polipropileno; Disco:
o .ﬁﬂﬁfoﬁm Mecanismo de cierre: acero inoxidable;
A }mzwko(mmacmde
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6. PLAZO DE ENTREGA ANy

Las entregas seran parcialgs de acuerdo a requerimiento de YLB.

La primera entrega debera ser realizada 20 dias calendario posterior a la suscripcion del
contrato y las posteriores entregas segun cronograma establecido entre la empresa 'y la
comision de recepcién. El plazo méximo de la totalidad de entrego es de ciento
ochenta (185) dias calendario.

7. LUGAR DE ENTREGA

s Deberan ser entregodos en Alimacenes de la Planta Lliipi, Cantén Rio grande. provincia
o T S o Nor Lipez departamento Uyuni - Potosi.
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i ~.'.;a. mnomecclén Y ADJUDICACION
T ‘lnbmadén para la adjudicacién se realizaré en funcién a criterios apliicados por:
 pre ovubodo mds bajo previo cumplimiento de caracteristicas técnlcas: que -
: ‘pmuopﬁcaciéndelan 23.delDs.0181. o : .
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. 10. FORMA DE PAGO

Los pagos seran -parciales y posteriores a la emision del Informe de Conformidad
correspondiente, emitido por la comisién de recepcién y de acuerdo al procedimiento
interno de Yacimientos de Litio Bolivianos.

Todo el proceso de contratacion, mcluyendo los pagos a realizar, se efectuoré en
moneda nacional (bolivianos).

2% MUI.TAS O SANCIONES

En caso de retraso en la entrega del total solicitado, se cphccré una multa de 0.5% (del
monto total adjudicado) por dia de retraso. No pudiendo superar el 20% acumulados,
en caso de incurrir en el mismo, se procederé a la resolucién del documemov k
contractual.

m. cmnﬂAs oe cumumsmo ot CONTRATO
Gmn‘tta decumplnﬂemo de contrato equivalente al 7% del monto oferfado. Esta debe

wplir con las siguientes caracterfsticas: irevocable, renovable y de ejecucion
| elmlsmodeberé presentarse para Io suscnpciéndel contrato. \

, Ano@tor aue la vlgencia de la garanﬂc de cumplimaento de contrato serd %
apwﬁrde a firma de contrato, hasta la recepcion definitiva. Esta garanﬂo.
na vez qoe se cue fe con la confonmdod de la recepcion deﬂnitwo.
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_ de garqhﬂq coﬂirq deieqtos de fébrica
dias oolendaiog posterlor a lcs entregas
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ANEXOS

FIGURA 1: Dimenciones del Envase.
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Imagen Referencial 1: Proteccion de valvula de descarga

Promece piorerride pacs cdvvie




UNIDAD SOLICITANTE: DIRECCION DE OPERACIONES

FORM. CBS-001

ADQUISICION DE ENVASES DE 1 TONELADA PARA PLANTA
INDUSTRIAL SALES DE POTASIO

Hoja:
7de?

FIGURA 3: Dimensiones de costura:

COSTURA:
1. Apartir del borde 1.5 +/- 0.2cm, Puntadn doble
aguja en Jos laterales
-2 Distancia de punto a punto: 0.6 - 1.0 cm
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