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ESPECIFICACIONES TECNICAS

\

1 ANTECEDENTES

El Estado de Bolivia, mediante Ley No 928, de 27 de abril del 2017, crea la Empresa
PUblica Nacional Estratégica de Yacimientos de Litio Bolivianos — YLB siendo la
responsable de realizar las actividades de toda la cadena productiva.

. Yacimientos de Litio Bolivianos, es responsable de realizar las actividades de toda la

cadena productiva: prospeccién, exploracion, explotacion, beneficio o concentracién,

instalacion, implementacion, puesta en marcha, operacion y administraciéon de recursos
evaporiticos, complejos de quimica inorgdnica, industrializacién y comercializacion.

La Planta Industrial de Sales de Potasio tiene una produccién continua, por lo que se
debe garantizar la existencia de ciertos insumos en planta, tal es el caso de los envases
de una tonelada, para el embalaje del producto concentrado, el cual es acopiado,
almacenado y posteriormente comercializado.

2, NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACION

El proceso de contratacion se rige por el Reglamento Especifico del Sistema de
Administracion de Bienes y Servicios de la Empresa PUblica Nacional Estratégica
Yacimientos de Litio Bolivianos (RE-SABS-EPNE-YLB), aprobado mediante Resolucién de
Directorio General RDG-N°. 006/2019 de fecha 6 de mayo y los procednmlen’ros
establecidos en el reglamento.

. 3. OBJETIVO

Adquirir insumo denominado envases de una tonelada de capacidad para embalaje
de producto concentrado de Cloruro de Potasio, siendo necesario contar con este
insumo y garantizar la produccién continua en la Planta Industrial de Sales de Potasio
para la gestion 2020.

4. CARACTERISTICAS TECNICAS

En la siguiente tabla se realiza una descripcion en detalle de lo requerido:

3 RESPONSABLE
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TABLA No 1. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Capacldad de carga: 1000 Kg

- Material: polipropileno de alta tenacidad y
resistencia, laminado o barra contra humedad
con proteccién anti radiacion UV

- « Gramaje de tejido: >=200 gr/m2

' , - Dimensiones: 90x90x100 cm +/- 1 cm

9. ' (ANEXO Fig. 2)

- Valvula superior de descarga:

- Tamafo de boca: 70x55 cm +/- 1 cm
(ANEXO Fig. 1)

ENVASE DE - Valvula inferior de descarga

1 1000Kg | 50-000 | Pzas Tamafio de boca: 60x50 cm (ANEXO Fig. 1)

- Movilizacién: 4 asas de color (azul) de
elevacion estandar 33 cm +/- 1 cm (ANEXO

. Fig. 1)

- Factor de seguridad: >=5:1

A - Impresién: panel lateral de acuerdo a disefio
proporcionado (3 colores)

-  Costura: dos costuras de refuerzo, puntadas
doble aguja en los laterales con recubrimiento
(ANEXO Fig. 3) -

- Precintos de seguridad (ANEXO F ig. 4)

Las empresas al momento de presentar su propuesta deberan entregar minimamente 3 muestras
. de envases para realizar ensayos de compresion, apilamiento, manipuleo con montacarga, etc.

. Todas estas pruebas seran con los envases llenos de producto, aspecto.que se considera para

la evaluacién de su adjudicacion.

5. PRECIO REFERENCIAL
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. El precio referencial es de Bs. 4.692.400,00 (cuatro millones seiscientos noventa y dos mil
cuatrocientos con 00/100 bolivianos)

6. PLAZO DE ENTREGA

Las enfregas serdn entregas parciales de acuerdo a requerimiento de YLB.
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La primera entrega deberd ser realizada en 20 dias calendario posterior-a la suscripcidon
del contrato y las posteriores entregas segun cronograma efectuado la empresa y la
comision de recepcion. El plazo méximo de la totalidad de es de ciento ochenta (180)
dias calendario

7. LUGAR DE ENTREGA

Deberén ser entregados en Almacenes de la Planta Llipi, Cantén Rio grande, provincia
. Nor Lipez departamento Uyuni — Potosi.

8. METODO SELECCION Y ADJUDICACION

La evaluacién para la adjudicacion se realizard en funcién a los criterios aplicados por:
precio evaluado mds bajo previo cumplimiento de caracteristicas técnicas; que
concuerda con la aplicacién del art: 23 del DS. 0181. :

9. FORMA DE ADJUDICACION.
La forma de adjudicacién serd por EL TOTAL del item.

RESPONSABILIDADES DEL PROVEEDOR

* Entregar los bienes en buenas condiciones, de acuerdo a las especificaciones

- técnicas establecidas en el presente documento y que serd ratificado y/o
aclarado en el documento contractual.

e Asumir de manera exclusiva con todos los gastos de tfransporte, fletes, gastos

'. impositivos y los emergentes. hasta la entrega definitiva de los productos y
conformidad de la comisién de recepcién.

* Reposicion y/o cambio total del bien con defectos de fabricaciéon (en caso de
no cumplir con las caracteristicas técnicas), dentro del plazo méximo de veinte
(20) dias calendario, impostergablemente.

¢ Seran de responsabilidad exclusiva del ofertante los errores U omisiones en que
incurra al indicar los precios de la propuesta, debiendo asumir los costos de
pérdidas que se deriven de dichos errores.

10. FORMA DE PAGO
Los pagos serdn parciales y posteriores a la emisién del Informe de Conformidad
correspondiente, emitido por la comisién de recepcién. Los pagos se realizardn a través

de SIGEP.

Todo el proceso de contratacion, incluyendo los pagos a redlizar, se efectuard en
moneda nacional (bolivianos).
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11. MULTAS O SANCIONES

En caso de retfraso en la entrega del total solicitado en el plazo mdaximo estipulado, se .
aplicard una multa de 0.5% (del monto total adjudicado) por dia de retraso. La suma de
las multas no podrd exceder en ningdn caso del 20% del monto del contrato,.de ser asi
se deberd iniciar el proceso de resolucidon del contrato.

12. GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Garantia de cumplimiento de contrate equivalente al 7% del monto ofertado. Esta debe
cumplir con las siguientes caracteristicas: irevocable, renovable y de ejecucion
inmediata, el mismo deberd presentarse para la suscripcidn del contrato.

Haciendo notar que la vigencia de la garantia de cumplimiento de contrato ser&
computable a partir de la firma de contrato, hasta la recepcién definitiva. Esta garantia,
serd devuelta una vez que se cuente con la conformidad de la recepcion definitiva.

12.1. GARANTIA CONTRA DEFECTO DE FABRICA

El proveedor deberd presentar un certificado de garantia contra defectos de fabrica
con un tiempo de plazo mayor igual a 90 dias calendario, posterior a las enfregas
parciales realizadas.

ELABORADO POR: APROBADO POR:

iqudra Palma Montes de (ca
g P quaglgrpgmmesx PROYECTOS

YACIMIENTOS DE LITIO BOLIVIANOS
\

Fecha: 16 [od[z020
FIRMA, PIE DE FIRMA FIRMA, PIE DE FIRMA
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ANEXO

Figura 1. Valvula superior de carga y Valvula inferior de descarga

descripcion | dimension|  Descripcion del

lateral [em] material
¢ = Ancho 0em+1
Tejido Blanco de
G =Largo S5omtl polipropileno laminado
G = Pr_ta de Amarre 0em+1 |2 85 g/m?
mas ojal de 5 cm
b: = Alto de luz Bmtl
b, =largo para Tejido de resistencia de
3 + k
cost. 2ot 1500 kgf
bs =Ancho 7em+l
d; =Ancho 60 cm
dx=largo 50 cm
; Tejido Blanco de
d; =Pie de amarre | 100cm polipropileno laminado
= 2
d: =Largode 0 |2858m

morral

ds =Pie de amarre | 100cm

€1 = Ancho 20cm | plsstico de polietileno
e;=largo 30cm |transparente

Figura 2. Dimensiones del envase

descripcion |dimension | Descripcion del

lateral [cm] material
a; = Kok 90 cm _ | Tejido blanco de
s Lafo 90 om polipropileno

laminado > 200
a3 = Alto 100cm | g/m? ;
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Figura 3. Dimensiones de la costura
Puntada de costura: de 0.6-1.0 cm
Figura 4. Detalle del precinto
'4——— 55.0 mm 330.0 mm -

T
20500869
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Materials Precinto: polipropileno (PP) Disco: polipropileno (PP) Mecanismo de cierre: acero
inoxidable Resistencia a la tension (cerrado) Aprox. 52 kg.
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