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1. OBJETIVO 

La presente especificación tiene por objeto fijar los parámetros básicos de diseño de 

cargas correspondientes a las acciones del viento o sismo para las instalaciones de la 

Planta de Tratamiento de Agua. 

2. UBICACIÓN GEOGRAFICA  

El sitio de la obra se encuentra ubicado en el predio de la Planta de Tratamiento de agua, 

municipio colcha K, Provincia Nor Lipez del departamento de Potosí, al sur de la 

República de Bolivia.  

3. ACCION DEL VIENTO  

Por no contarse con un mapa detallado de isolíneas de viento (isocletas) de la República 

de Bolivia, se usarán los mapas de isolíneas figura 1 A de la norma CIRSOC 102 

correspondiente a la República Argentina y de la figura 1 de la Norma Técnica NBR 

6123, tomando como valor (REFERENCIAL) de diseño la línea correspondiente a 50 

m/s por su proximidad y envolvente de velocidad de referencia cercana al sitio de 

implantación del complejo, y se procederá conforme a la Norma ASCE 7-22. 
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3.1. CIRSOC 102 - FIGURA 1A 
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3.2. NBR 6123 -  FIGURA 1 
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4. ACCIONES SISMICAS  

4.1. Clasificación de Suelo (SEGÚN SPT DE ING. BASICA) 

 

Para determinar el tipo de suelo se deberán realizar ensayos SPT u otros métodos 

alternativos y se utiliza el método indicado en el ítem 20.4.2 de la norma ASCE 7-05 que 

promedia los resultados del test de penetración standard (SPT). 

 

Obteniendo el promedio general para todos los ensayos, de acuerdo a la tabla siguiente 

(20.3-1) de la norma ASCE 7-05 se determinará el Tipo de suelo. 
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4.2. Aceleraciones de Diseño 

 

Por contar con un mapa detallado de isolíneas de aceleraciones sísmicas (teóricas, ver 

puntos 3.1, 3.3 y 3.6 de la referencia) de la República de Bolivia, se usará los mapas de 

las figuras FC3-1 y FC3-2,  

5. MAPAS 
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