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1. OBJETIVO

La presente especificacion tiene por objeto fijar los parametros basicos de disefo de
cargas correspondientes a las acciones del viento o sismo para las instalaciones de la
Planta de Tratamiento de Agua.

2. UBICACION GEOGRAFICA

El sitio de la obra se encuentra ubicado en el predio de la Planta de Tratamiento de agua,
municipio colcha K, Provincia Nor Lipez del departamento de Potosi, al sur de la
Republica de Bolivia.

3. ACCION DEL VIENTO

Por no contarse con un mapa detallado de isolineas de viento (isocletas) de la Republica
de Bolivia, se usaran los mapas de isolineas figura 1 A de la norma CIRSOC 102
correspondiente a la Republica Argentina y de la figura 1 de la Norma Técnica NBR
6123, tomando como valor (REFERENCIAL) de disefio la linea correspondiente a 50
m/s por su proximidad y envolvente de velocidad de referencia cercana al sitio de
implantacién del complejo, y se procedera conforme a la Norma ASCE 7-22.
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3.1. CIRSOC 102 - FIGURA 1A

Figura1 A | Velocidad basica del viento
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Notas:

1. Los valores se refieren a velocidad de rafaga de 3 segundos en m/s a 10 m. sobre el terreno para
Categoria de Exposicion C y estan asociadas con una probabilidad anual de 0,02.

2. Es aplicable la interpolacién lineal entre contornos de velocidades del viento.

3. Islas y areas costeras fuera del Ultimo contorno se deben usar este ultimo contorno de velocidad del
viento del area costera.

4. Los terrenos montafiosos, quebradas, promontorios marinos y regiones especiales de viento se deben
examinar para condiciones inusuales de viento.

Reglamento CIRSOC 102 Figuras - 27
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3.2. NBR 6123 - FIGURA 1
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4, ACCIONES SISMICAS

4.1. Clasificacion de Suelo (SEGUN SPT DE ING. BASICA)

Para determinar el tipo de suelo se deberan realizar ensayos SPT u otros métodos
alternativos y se utiliza el método indicado en el item 20.4.2 de la norma ASCE 7-05 que
promedia los resultados del test de penetracion standard (SPT).

Obteniendo el promedio general para todos los ensayos, de acuerdo a la tabla siguiente
(20.3-1) de la norma ASCE 7-05 se determinara el Tipo de suelo.

TABLE 20.3-1 SITE CLASSIFICATION

Slte Class s Nor Ng &

A, Hard rock =5.000 ftfs NA NA

B. Rock 2,500 0 5,000 fils NA NA

C. Very dense soil and soff rock 1,200 to 2,500 fi/s =50 2,000 psf
D, Suff soll 600 to 1200 ftss 131030 1,000 to 2,000 pst
E. Softclay soil <00 fils <13 < 1.000 psf

Any profile with more than 10 ft of soil having the following characteristics:

- Plasticity index PI = 20,
- Moisture content w = 40%, and
- Undrained shear strength 5, = 500 psf

E. Soils requiring site response analysis See Section 20.3.1
in accordance with Section 21.1

For §1: 1 fifs = 0.3048 m/s 1 In/ft* = 0.0479 KN/’
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4.2. Aceleraciones de Diseino
Por contar con un mapa detallado de isolineas de aceleraciones sismicas (tedricas, ver

puntos 3.1, 3.3 y 3.6 de la referencia) de la Republica de Bolivia, se usara los mapas de
las figuras FC3-1 y FC3-2,

5. MAPAS

ACELERACIONES SISMICAS EN BOLIVIA
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FIGURA FC3-1. ACELERACIONES SISMICAS EN BOLIVIA
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ACELERACIONES SISMICAS EN DEPARTAMENTOS
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FIGURA FC3-2. ACELERACIONES SISMICAS EN DEPARTAMENTOS
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