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1. OBJETO

La presente Especificacion Técnica describe en forma general los procedimientos minimos
a seguir para la seleccion y aplicacion de pinturas a utilizar en el Proyecto “IPC de la Planta
Industrial de tratameitno de agua.

La presente Especificacion Técnica pretende contemplar todos los procedimientos, en
todos los casos. De surgir alguna necesidad no contenida dentro de la presente
Especificacion Técnica, ésta debera ser resuelta con el acuerdo de la entidad generadora,
y ser sometida a aprobacion por parte de Yacimientos de Litio Boliviano . Luego todo
cambio debera quedar debidamente asentado y registrado, con su correspondiente
revision.

2. ALCANCE

Proteccion de superficies metalicas descubiertas, correspondientes a estructuras metalicas,
soportes, plataformas de acceso, exteriores e interiores de recipientes y exteriores de
canerias, a ser instaladas en:

¢ Planta Industrial de Tratamiento de Agua.
3. REFERENCIAS

Ninguna Norma ha de sustituir las indicaciones escritas y avaladas por el formulador o
fabricante de los productos de aplicacion.

Sin embargo, y para todo lo que concierne a las practicas de trabajo, se han de tener en
cuenta las Normas y Standards mencionadas en esta Especificacion.

4. NORMAS Y STANDARDS

ASTM-D-2000 Surface Evaluation and Preparation
ASTM-D-3359 Painting Adherence

ASTM-D-4541 Painting Adherence

ASTM-D-4285 Oil and Water Detection Test in Compressed Air

The Steel Structures Painting Council Manual:

SSPC — SP 1 Solvent Cleaning

SSPC - SP 2 Hand Tool Cleaning

SSPC - SP 3 Power Tool Cleaning

SSPC - SP 4 Flame Cleaning of New Steel

SSPC — SP 5 White Metal Blast Cleaning (NACE 1)
SSPC — SP 6 Commercial Blast Cleaning (NACE 3)
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e SSPC — SP 7 Brush-Off Blast Cleaning (NACE 4)
e SSPC - SP 8 Pickling
e SSPC - SP 9 Weathering Followed by Blast Cleaning
e SSPC — SP 10 Near - White Blast Cleaning (NACE 2)
5. GENERALIDADES
Todas las operaciones seran realizadas por personal especializado en dichos trabajos.
° Previamente a su empleo, todas las pinturas indefectiblemente deberan ser

mezcladas convenientemente de manera de lograr una perfecta homogeneidad. Una
vez que se ha preparado la pintura, debera ser aplicada dentro del periodo de tiempo
especificado por el fabricante. Previo al comienzo de las tareas, se debera realizar la
prueba de los materiales en presencia de la fiscalizacion y del inspector calificado de

pintura.

° No se debera pintar ni realizar la limpieza de superficie si la temperatura de la

superficie a tratar es inferior a la temperatura de punto de rocio mas 3°C.

o (Ej.si la temp. Del aire ambiente es de 20°C y la humedad relativa es del 80% el
punto de rocio se ubica ,segun graficos,en los 16.5°C. En este caso la temperatura

minima de la superficie seria 16.5°C + 3°C, o sea 19.5°C)

. Durante su almacenamiento los productos se protegeran a fin de que no sean
perjudicadas por condiciones extremas de temperatura, que alterarian su
compaosicion.

. Cuando sea necesario disolver o diluir alguna pintura, se usaran

los

correspondientes diluyentes recomendados por el fabricante y en las proporciones

que el mismo especifique.

. Antes de proceder a la aplicacion de una segunda mano de pintura debera
verificarse que la anterior esté perfectamente seca, endurecida y adherida. No se
aplicara otra mano de pintura sin haber transcurrido por lo menos 12 horas de
aplicada la mano anterior a menos que se especifique lo contrario. La tonalidad de la
pintura de segunda mano, debera ser sensiblemente diferente, para que pueda

distinguise de la primer mano.

o No se pintara al exterior con condiciones climaticas adversas tales como lluvia,

llovizna, heladas, viento excesivo, temperaturas elevadas, etc.

. No se pintara sobre superficies humedas; debiendo éstas estar completamente

secas Yy libres de polvo, 6xido, escamas, restos de soldaduras, etc.

. Todas las placas de identificacion, vastagos de valvulas, escalas, visores,
instrumentos, rodetes, aislaciones, partes méviles expuestas, sello mecanicos etc.,
no seran pintados y estos elementos seran enmascarados; ésta mascara sera

quitada una vez finalizados todos los trabajos de pintura en su alrededor.

. No se pintaran partes metalicas de aluminio, bronce, acero inoxidable, hierro
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galvanizado o en general metales resistentes a la corrosién, como tampoco lo seran
partes de plastico, vidrios o materiales similares y cafnerias enterradas, las cuales
llevaran revestimiento tricapa.

. No se pintaran partes moviles ni maquinadas, caras de bridas, engranajes. No se
pintaran bulones de anclajes ni insertos, que quedaran inmersos en el hormigon.

° Tubos y aletas de equipos intercambiadores no deben ser pintados, como asi
tampoco anclajes o piezas que seran insertas en hormigon.

° Los equipos mecanicos y unidades paquetizadas (Ej.: bombas, compresores,
ventiladores, reductores, etc.) tendran su superficie externa preparada y pintada en el
taller de su fabricante (Std. Fabricante) .Ver nota

. Los motores eléctricos, tableros de comando eléctrico e instrumentos,
transformadores de potencia, cargadores de bateria, etc., se prepararan y pintaran
en el taller del fabricante (Std. Fabricante). Ver nota

° Las valvulas de control, valvulas de proceso y filtros tendran su superficie externa
preparada y pintada en el taller del fabricante (Std. Fabricante). Ver nota

. Los materiales eléctricos generales, canos, cajas de interconexion, elementos de
comando, selladores, flexibles de acometida, etc., y los instrumentos eléctricos y de
proceso llevaran la preparacion y la pintura normal para los ambientes industriales
que sean provision estandar de sus fabricantes. Ver nota

NOTA: El fabricante, constructor o proveedor de los equipos debera tener en cuenta las
condiciones ambientales o meteoroldgicas a las que estaran sometidas las superficies de
todos los elementos o maquinarias fabricadas o transportadas fuera del ambito de la
implantacién de Ila Planta Industrial de Tratamiento de Agua, y consecuentemente
acondicionar las protecciones a dichas condiciones luego de obtener la aprobacion de
Yacimientos de Litio Boliviano a la propuesta de cambio establecida para tales
circunstancias.

PREPARACION DE LAS SUPERFICIES

a) Antes de comenzar cualquier preparacion de superficies, imprimacién o pintura, las
mismas deberan estar completamente secas y seran acondicionadas previo a su pintado
mediante la utilizacion de medios mecanicos o manuales de limpieza, segun el estado
de las mismas, eliminando las escamas, 6xidos, suciedad y toda otra sustancia extrafia.

b) Las grasas y aceites seran eliminados mediante la utilizacion de solventes volatiles y/o
desengrasantes quimicos.

¢) La preparacion de la superficie sera por arenado. Se protegeran convenientemente
todos los equipos tales como motores, compresores, bombas, etc., que puedan ser
perjudicados por la entrada de arena en su interior.
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d)

e)

Una vez arenada la superficie, no dejar transcurrir mas de 6 horas para la aplicacién de
la primera mano —imprimacién- de pintura, caso contrario se debera volver a arenar la
superficie.

La arena no debe ser reutilizada.

Especificacion de la arena:

Contenido de silice: >90%

Contenido de cloruros: <100ppm

Contenido de sulfatos: <100ppm

Contenido de otras sales: <50ppm

Libre de arcillas, carbonatos, aceites y grasas

Conductividad eléctrica: <300uS/cm (conductancia segun ASTM D4940), medida a 20°C
sobre una mezcla de arena con agua desmineralizada 2:1 en volumen.

Humedad: <0,3%

PH: 6,2 medido sobre una mezcla de 50gr. De arena con 200cm® de agua
desmineralizada a 20°C

Grano medio-fino

7. APLICACION

71

7.2

7.3

7.4

La pintura sera aplicada con pistola Airless o con pistola convencional, segun las
recomendaciones del fabricante. En casos particulares, reparaciones, zonas de dificil
acceso, se podra utilizar pincel o rodillo. La calidad del aire debera ser limpio y seco
(ASTM D-4285)

Una vez adecuadas las superficies a pintar de acuerdo a la presente especificacion se
aplicaran las manos que correspondan de acuerdo a los esquemas que se especifiquen.

Reparaciones en obra: para reparar los dafos sufridos por la pintura durante el
transporte, manipulacion y montaje, se procedera a limpiar las superficies mediante
cepillos o pinceles secos y/o aire comprimido. Donde sea necesario se lijara
suavemente la superficie.

Todas las aplicaciones se haran siguiendo las recomendaciones del fabricante, como
ser. espesores por mano, tiempo de aplicacion entre manos, condiciones limite del
medio ambiente para cada aplicacion, etc.

8. ESQUEMAS Y PREPARACION SUPERFICIAL

ESQUEMA 1:

- Equipos de caldereria y cafierias sin aislacion térmica, hasta 93°C de operacion
- Estructuras metalicas hasta 93°C

a) Preparacién de superficie:

o Equipos de caldereria y caferias de acuerdo a SSPC-SP10
o Estructuras metalicas de acuerdo a SSPC-SP-6
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b) Imprimacién: Epoxi de altos solidos 210um
¢) Terminacion: poliuretano alifatico 50-70um
ESQUEMA 2:

- Equipos de caldereria y cafierias sin aislaciéon térmica, temperatura de operaciéon
mayor a 93°C hasta 300°C

a) Preparacion de superficie: De acuerdo a SSPC-SP10
b) Imprimacién: zinc-silicato de etilo 1x50um
¢) Terminacioén: silicona aluminio 2x25um

ESQUEMA 3.

- Equipos de caldereria y caferias con aislacion térmica, temperatura de operacion
hasta 390°C

a) Preparacion de superficie:
. De acuerdo a SSPC-SP10
b) Imprimacioén: zinc-silicato de etilo 70-100um
ESQUEMA 4:
- Superficies Externas de Tanques y Estructuras enterradas
a) Preparacion de superficie:
. De acuerdo a SSPC-SP10
b) Imprimacién: epoxi betuminoso de alto espesor 350um
ESQUEMA 5:
- Interior de Equipos
- Para equipos sujetos a elevada tasa de desgaste —mas de 0,1'mm/anual y con
temperatura de operacion hasta 80°C.
a) Preparacién de superficie:
¢ Lavado por chorro abrasivo de acuerdo a SSPC-SP-10
NOTA: El tratamiento por jet de agua (hydrojetting) puede ser utilizado siempre en servicios
de mantenimiento.

En construcciones nuevas, sélo esta permitido el uso de hydrojetting si se combina con
productos abrasivos.
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9.

Método de Tratamento de Superficie

Condiciones Procz?;m:lanto El grado de acabado | El grado de acabado de jet
especificas trataraiento dela para la limpieza de agua (NACE 5/SSPC-
P Superficie abrasiva (ISO 8501-1) SPN°12)
Tratar con jet
TODAS abrasivo o con jet Grado’ S_a 2112 Grado WJ-2 (minimo)
de agua (minimo)

b) Terminacion:

¢ Recipientes y Filtros de Procesos: Pintura Plasite 4550 (Novolac Epoxy con 100% de
solidos). Espesor 400um

o Recipientes o Tanques de servicios auxiliares: Pintura Epoxica Fenolica con altos
contenido de solidos. Espesor 400um.

ESQUEMA 6:
- Reparaciones Menores

- Equipos de caldereria y cafierias sin aislacion térmica, hasta 93°C de operacién
- Estructuras metalicas hasta 93°C

a) Preparacion de superficie:

o Equipos de caldereria y cafnerias de acuerdo a SSPC-SP3
o Estructuras metalicas de acuerdo a SSPC-SP-2

b) Imprimacién: Epoxi de altos solidos 210um
¢) Terminacion: poliuretano alifatico 50-70um

Los datos indicados para espesores y tipo de pintura de acuerdo a la temperatura son
orientativos y no responden a una marca especifica.

El responsable de la aplicacion y el tratamiento superficial debera asegurar el esquema de
pintura y la correcta seleccion del producto, en funcidon de las caracteristicas de las
superficies a proteger, en especial su temperatura.

PREPARACION DE PINTURA

e Todos los envases seran sellados en fabrica y claramente marcados por el fabricante.
¢ El material mas antiguo de cada clase se utilizara primero.

o Antes de su empleo, las pinturas deberan ser mezcladas de manera de asegurar la
ruptura de grumos, completar la dispersién de sus componentes y uniformar su
composicion.
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e Los pigmentos envasados por separado, seran agregados y mezclados con el material
base para lograr una mezcla y composicion uniforme.

e Los componentes seran mezclados de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
Envases de catalizadores y endurecedores seran completamente vaciados dentro del
material base.

e La mezcla se llevara a cabo en un area bien ventilada, limpia y libre de polvo, por
medios mecanicos.

10. COLORES
10.1 Equipos y Estructuras

Descripcion Color cgiifo
Motores/Generadores Std. Fabricante -
Equipos dinamicos Std. Fabricante -
Calentadores eléctricos Std. Fabricante -
Paneles de Control Std. Fabricante -
Tanques de Almacenamiento Blanco 9010
Equipos de Proceso Gris 7004
Antorchas Aluminio -
Aeroenfriadores Std. Fabricante
Mazo de tubos Gris 7004
Estructura Gris 7004
Estructura de Skids Gris 7004
Estructura Metalica de Depdsito Gris 7004
Estructuras de Parrales, Soportes de cafierias Gris 7004
Escaleras, Plataformas y Barandas Amarillo 1023
Columnas de iluminacion Gris 7004

Nota: el color aluminio silicona para alta temperatura (550°C como maximo) se utilizara en los
siguientes equipos: chimeneas, hornos, calentadores conductos de gases de escape de motores,
calderas.
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10.2 Canerias
Descripcion Color Cédigo RAL
Aire Comprimido
Color Base T 1| Gris RAL 7004
Color Franja Azul RAL 5019
Quimicos
Color Base L | | Gris RAL 7004
Color Franja Naranja RAL 2009
Fuel Gas
Color Base 1 1| Gris RAL 7004
Color Franja Amarillo RAL 1023
Gas de Proceso
Color Base L | Gris RAL 7004
Color Franja Amairillo RAL 1023
Agua Incendio — | Rojo RAL 3000
Venteos
Color Base 1 | | Gris RAL 7004
Color Franja Amarillo RAL 1023
Drenajes
Color Base el 1| Gris RAL 7004
Color Franja Verde RAL 6010
Lube Oil
Color Base L8 | | Gris RAL 7004
Color Franja Negro RAL 9005
Liquidos de Proceso
Color Base ' T | Gris RAL 7004
Color Franja Verde RAL 6010
Aceite Térmico
Color Base - | S SSt—
Color Franja Negro RAL 9005
Agua de Servicio
Color Base N Il Gris RAL 7004
Color Franja Verde RAL 6010
Aminas
Color Base [T || Gris RAL 7004
Color Franja Naranja RAL 2009
Glicol
Color Base T | Gris RAL 7004
Color Franja Naranja RAL 2009

1.

INSPECCION

A grado 42 o superior.

Control visual del chorreado abrasivo segun patrones visuales.
Control de los certificados de los productos utilizados.

Control de los registros de condiciones ambientales.

Control de los espesores por tipo de revestimiento.

Ensayo de adherencia por corte en X con cinta adhesiva segun ASTM D3359 método
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12. IDENTIFICACION DE CANERIAS Y SENTIDO DE FLUJO

12.1 FRANJAS EN CANERIAS Y FLECHAS

Diametro Exterior Caneria Ancho de la Franja
OD (in) A (mm) minimo
TIPO 1: <2 200 C/5 metros
TIPO 2 : 2"to 6” 300 C/6 metros
TIPO 3: 8" to 10” 600 C/8 metros
TIPO 4: 12"y mayores 800 C/10 metros

Observaciones:

¢ Elinicio de la franja principal, debera ser a los 10 cm (100 mm.) de la brida o equipo.

o De darse el caso de una segunda franja esta sera colocada a los 5 cm (50 mm.) de la primera
franja.

¢ La flecha de indicacién de flujo, debera ser pintada a 10 cm (100 mm.) del final de la ultima
franja.

e Enlos casos que la disposicion de las tuberias no permita la aplicacién del criterio arriba
mencionado, se procedera a pintar las franjas y flechas en la zona mas visible para el
operador de las valvulas y/ o equipos.

TIPO 1 EI

TIPO 2

<
<
<=
<

15

20
100 -
150

20

200

TIPO 4

23
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12.2. LEYENDA EN CANERIAS

La identificaciéon de los productos conducidos por las cafierias se podra completar indicando con
leyendas el nombre y/o grado de peligrosidad de los mismos.

Las leyendas se pintaran directamente sobre las canerias o se adosaran a las caferias de
pequefo diametro por medio de carteles especiales.

El color de las letras sera blanco o negro. La eleccion del color estara condicionada por el buen
contraste con el color de las canerias y franjas.

Cuando la canieria esté colocada contra una pared, las leyendas se pintaran sobre el lado visible
desde el lugar de trabajo. Cuando la cafieria esté elevada, las leyendas se pintaran debajo del
eje horizontal. Cuando la cafieria esté apartada de las paredes, las leyendas se pintaran sobre
los lados visibles.

La altura de las letras con relacion al diametro exterior de la cafieria sera:

DIAMETRO DE LA CANERIA ALTURA MINIMA DE LETRAS (mm)
Menor de 1” 13
de 1’y 11/2” 20
de 2" 25
de 3” 30
de 4” 40
de 6” 45
de 8” 50
de 10” 65
de 12" 75
Mayor de 12" 80

13. IDENTIFICACION DE EQUIPAMIENTOS

Los tipos de proporciones de los numeros y letras utilizados corresponden a fuentes Helvética o
Swiss 721 BT, encontradas en el programa Windows y sus aplicaciones.
Tipo de Proporciones:

Designaciéon de Tamaio Altura (A) Largo (L)
I 70 40
I 280 160
[} 498 280
v 700 400
Vv 1050 600

LAS INFORMACIONES DE ESTE DOCUMENTO SON DE PROPIEDAD DE YACIMIENTOS DE LITIO BOLIVIANO ., SIENDO PROHIBIDA SU UTILIZACION FUERA DE SU
EINALIDAD
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ESPECIFICACION TECNICA DE PINTURA

Las dimensiones estan dadas en milimetros.
El color de letras y niumeros sera negro.

En las Figuras | y Il, los nUmeros y letras estan disefiados sobre un fondo cuadriculado de

modo de ilustrar mejor, su reproduccion.

FIGURA I

FIGURA II
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